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Descrierea dispozitivului

Tocator Skorpion 350 EB este un tocator stationar cu tambur destinat pentru deseuri plate de
cherestea, lemn rotund, diferite tipuri a deseurilor de mobilier si cherestea, cu latimea de 350 mm.

Sistemul de comanda-control al tocatorului include un dulap de comanda care realizeaza functia de
pornire, controlul la supraincarcare, si oprirea unitatii de antrenare.

Sistemul de taiere al dispozitivului include tambur cu 2, 3 sau 4 cutite de taiere si un cutit de sprijin.
Cutitele sunt executate din otel de scule rezistent la tocire, ceea ce le asigura o durata lunga. Numarul
de cutite pe tambur si diametrul orificiilor in sita utilizatd permit obtinerea aschiilor la dimensiunile
dorite. Materialul este transportat la gura de alimentare a tocatorului cu doua role dintate de
alimentare, antrenate de doua motoreductoare.

Tocatorul este echipat cu un motor electric principal de viteza redusa. Acest motorul spre deosebire de
motoarele de mare viteza, se caracterizeaza printr-o functionare stabila si moment de rotire mai mare.
La aceeasi putere a motorului se atinge un transfer mai mare de energie si prin cresterea diametrului
rotii de curea pe motor principal - prelungeste durata curelelor trapezoidale. Unitatea de antrenare a
dispozitivului constituie un motor electric cu o putere de 37 kW.

Masina de tocat lemn standard este echipata cu un sistem electronic de control al functionarii, care in
mod automat previne supraincarcarea sistemului de taiere prin oprirea temporara a sistemului de
alimentare.

Skorpion 350 EB poate conlucra cu sistemele de transport si incarcare cu banda-vibratoare. Setul de
baza al dispozitivului se compune din dulap de comanda-control si optional cu transportor de incarcare si
un transportor de preluare.
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Experienta noastra in proiectarea masinilor pentru sectorul de prelucrare a lemnului este punerea in
aplicare a proiectelor adaptate la nevoile individuale ale clientilor.

Material obtinut pot fi folosit pentru ardere directa Tn sobe sau ca materie prima pentru productia de
hartie, panouri de mobila, iar dupa maruntirea suplimentara fintr-o moara cu ciocane pentru productia
de brichete si peleti.

Datele technice

MODEL SKORPION 350 EB
Gabarite (lungimea x latimea x inaltimea) [mm] 1950 x 1000 x 1260 (+500)*
Greutate [kg] 1520%*

Numarul de cutite 2 cutite de taiere+1 de sustinere

3 cutite de taiere+1 de sustinere
4 cutite de taiere+1 de sustinere

Viteza de alimentare [m/min] pana la 33
Randament de tocare [m?/h] pana la 12
Latimea materialului tocat [mm] de la 20 pana la 30

de la 15 pana la 25
de la 10 panala 15

Dimensiuni ale gurii de alimentare (latimea x 350 x 120

indltimea) [mm]

Diametrul tamburului de taiere [mm] 420

Turatia tamburului de taiere 500

Mod de alimentare transportor cu banda sau vibratii
Puterea motorului principal [kW] 37

Puterea motoarelor de alimentare (incarcare) [kW] 2 buc. x 2,2

Puterea motorului transportorului de preluare [kW] 1,5

()* - Constructie ridicata
()** - Greutatea depinde de echipamentul masinii de tocat lemn

Echipament standard

e dulap de comanda
¢ sistemul electronic de suprasarcina

Echipament optional
e dispozitiv de incarcare

e dispozitiv de evacuare
e reglarea vitezei de alimentare
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